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PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
PROJETO: Recapeamento Asfaltico
LOCAL: AVENIDA GIACOMO LUNARDI

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a execucdo de recapeamento asfaltico das
ruas acima citadas, num total de 8637,00mz2,conforme projeto, sendo executado o recape sobre
pavimentacao existente.

PLACA DA OBRA
Devera ser colocada em local visivel a placa de identificacdo da obra, de dimensfes padrao
Ministério das Cidades.

DRENAGEM PLUVIAL
Serdo utilizadas as drenagens existentes nos logradouros que estdo atendendo a
demanda de agua correntes das mesmas.

SERVICOS PRELIMINARES

Quando a superficie do pavimento apresentar sulcos, panelas ou desagregacgfes, a
causa dessas irregularidades deve ser investigada por meio de estudo de infra-estrutura do
pavimento existente e as reparagdes devem ser procedidas antes da regularizacdo das
ondulag6es ou desniveis verificados.

Sera feita a limpeza da superficie do pavimento existente, por meio de vassourbes de
fibras grossas, auxiliados por jatos de agua, se necessario. A superficie sera irrigada até a
eliminacéo total dos residuos nocivos a aderéncia.

Apés a devida limpeza, serd executada uma pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica
RR-2C numa taxa de 0,5 I/m2. A distribuicdo do material betuminoso devera ser feita sob
pressdo nos limites de temperatura de aplicacdo especificados. Devera ser feita nova
aplicacdo do material betuminoso com o distribuidor manual nos lugares onde houver
deficiéncia dele. Depois de aplicada, a pintura devera permanecer em repouso, até que seque
e endureca suficientemente para receber a proxima camada.

CAMADA DE RECAPEAMENTO

A camada de recapeamento serd executada com as larguras existentes dos
logradouros. A camada de rolamento sera utilizado CBUQ numa espessura final média de 4,0
cm. O lancamento sera com vibro-acabadora e a rolagem devera ser feita com rolo pneumatico
e o fechamento com rolo liso (Tandem).

O agregado utilizado na camada de rolamento tera idénticas especificacbes acima
descritas, sendo que devera obedecer a seguinte faixa granulométrica, composta de brita no.
1, po, pedrisco e Filler calcéareo:

Peneira — ASTM MM % que passa

3/4" 19,1 100

3/8" 9,52 85 - 100
no. 4 4,76 60 - 85
no. 1 2,0 35-60
no. 40 0,42 10 - 26
no. 80 0,177 5-18
no. 200 0,074 3-8

Pelo menos metade da fragdo que passa na peneira de 0,074mm devera ser
constituida de Filler calcareo.

Para a execugdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) serd utilizado
Cimento Asféltico de Petréleo CAP-50/70, a 5,0%. A mistura devera deixar a usina a uma
temperatura de no maximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura nao inferior a



120 °C. O transporte sera feito em caminhdes providos de cacamba metédlica com uso de
coberturas de lona para protecdo da mistura.

A rolagem deverd ser iniciada a temperatura de 120 °C e encerrada sem que a
temperatura caia abaixo de 80 °C.

A rolagem devera ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro,
de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo menos a metade da
largura de seu rastro de passagem anterior. Nas curvas a rolagem devera progredir do lado
mais baixo para o mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas mesmas condicbes de
recobrimento do rastro.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre camadas que estejam sofrendo
rolagem. A compressdo requerida nos lugares inacessiveis aos compressores sera executada
por meio de soquete manual.

As depressdes ou saliéncias que aparecam depois da rolagem deverdo ser corrigidas
pelo afrouxamento, regularizacdo e compressdo da mistura até que a mesma adquira
densidade igual & do material circunjacente.

SINALIZACAO VERTICAL.
Seré utilizada a sinalizagéo existente que vem atendendo o sistema viario do municipio.

SINALIZACAO HORIZONTAL

E um subsistema da sinalizac&o viaria que se utiliza de linhas, marcagdes, simbolos e
legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.

Tem como fungd@o organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar 0s
deslocamentos em situac6es com problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos;
complementar os sinais verticais de regulamentacédo, adverténcia ou indicagéo.

Caracteristicas
Diferentemente dos sinais verticais, a sinalizacdo horizontal mantém alguns padrées
cuja mescla e a forma de colocardo na via definem os diversos tipos de sinais.

Padréo e tracado
Seu padrdo de tragcado pode ser:

- Continua: sao linhas sem interrupcao pelo trecho da via onde estio demarcando;
podem estar longitudinalmente ou transversalmente opostas a via;

- Tracejada ou Seccionada: séo linhas seccionadas com espacamentos de extensao
igual ou maior que o tracgo;

- Simbolos e Legendas: sao informacdes escritas ou desenhadas no pavimento
indicando uma situac&o ou complementando sinalizag&o vertical.

Cores

A sinalizagéo horizontal se apresenta em cinco cores:

- Amarela: utilizada na regulacdo de fluxos de sentidos opostos, na delimitacdo de
espacos proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcacgao de obstaculos;

- Vermelha: utilizada na regulagéo de espaco destinado ao deslocamento de bicicletas
leves (ciclovias). Simbolos (Hospitais e Farmacias/cruz);

- Branca: utilizada na regulacdo de fluxos de mesmo sentido; na delimitacdo de
espacos especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de
veiculos em condi¢bes especiais; na marcacdo de faixas de travessias de pedestres; na
pintura de simbolos e legendas utilizadas na regulacdo de fluxos de mesmo sentido; na
delimitagdo de espacos especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento
regulamentado de veiculos em condicBes especiais; na marcacdo de faixas de travessias de
pedestres; na pintura de simbolos e legendas;

- Azul: utilizada nas pinturas de simbolos em areas especiais de estacionamento ou de
parada para embarque e desembarque;

- Preto: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura.



Classificacao
A sinalizacao horizontal e classificada em:

- Marcas longitudinais;

- Marcas transversais;

- Marcas de canalizacao;

- Marcas de delimitagéo e controle de Estacionamento e/ou Parada;
- Inscri¢cdes no pavimento.

Marcas longitudinais

Separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada ao
rolamento, a sua divisdo em faixas, a divisdo de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo de
um tipo de veiculo, as reversiveis, alem de estabelecer as regras de ultrapassagem.

De acordo com a sua fungdo as marcas longitudinais sdo subdivididas nos seguintes
tipos:

a) LINHAS DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS (COR AMARELA):

SIMPLES CONTINUA

SIMPLES SECCIONADA

A B

BUPLA CONTINUA

DUPLA CONTINUA / SECCIONADA

A B

- Largura das Linhas: 0,10 m;
- Distancia entre as Linhas (quando for o caso de faixa dupla): 0,10 m;

Exemplos de Aplicacdo:
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pata os dols »eniidos somenta no aenlido B para ot dole sentiios

A pintura de sinalizag&o longitudinal central, dividindo as pistas de rolamento, sera seccionada
com faixas de 2,0 x 0,10m pintadas afastadas uma da outra de 2,0 m, na cor amarela.

No presente projeto a sinaliza¢@o longitudinal definindo area de estacionamento néo
sera pintada. Serdo pintadas também as faixas de pedestres.

OBSERVAGCOES

- A obra devera obedecer rigorosamente as especificagfes estabelecidas pelo DNER e
DER sobre obras de pavimentacao.

- Meio fio de concreto existente.

Xaxim-SC, marco de 2016



