MEMORIAL DESCRITIVO DA PRACA

01 - Objetivo:
O presente memorial descritivo tem como finalidade a complementagao de informagdes relativas a

construgéo de uma praga com 696,00 m? de acordo com memoriais e projetos.

1.1 Obrigagoes da Empreiteira

Para a fiel observancia e perfeitas execugdes dos servigos, a empreiteira manterad na obra pessoal
Técnico habilitado e obrigar-se-a a prestar assisténcia técnica e administrativa, com finalidade de imprimir aos
trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais, além de fornecer e conservar no canteiro
de obra, os equipamentos mecanicos e o ferramental indispensavel ao desenvolvimento dos trabalhos, bem
como, todos os materiais necessarios e méo de obra adequada a natureza dos servigos.

Seré de responsabilidade da Empreiteira, a formagao de quadro técnico pessoal.

A guarda dos equipamentos e ferramentas, bem como a guarda dos materiais necessarios para a
execucdo da obra ficara sob inteira responsabilidade da Empreiteira, ndo cabendo a Prefeitura Municipal o
ressarcimento algum devido a perda ou roubo dos materiais, bem como a perda ou estrago de qualquer
equipamento ou ferramenta.

Ficara ainda a cargo da empreiteira o fornecimento e Registro das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART), no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina
(CREAJ/SC), referente a Execugéo da obra.

A obra, objeto da presente licitagdo compreendera todos os servicos necessarios a sua total
concretizagdo dando-lhe condicdes de perfeito e integral funcionamento. Enfim, as obrigagbes da empreiteira
vao desde a instalagdo do canteiro de obras até a entrega final e definitiva da constru¢do. Obs. Devera ser

colocada a placa da obra no padréo fornecido pelo Municipio.

1.2 Obrigag6es da Contratante

Ao contratante, através de seu departamento técnico, cabe a fiscalizagao tanto dos servigos executados
como da qualidade dos materiais empregados na obra, podendo a mesma, em qualquer tempo, por a prova
qualquer servigo ou qualquer tipo de material, no que diz respeito a qualidade e/ou quantidade dos mesmos.
Cabe ainda a Prefeitura Municipal de Xaxim, o fornecimento de qualquer explicagdo necessaria, advinda da falta
de compreensao constante nos projetos e/ou neste memorial, bem como, qualquer orientag@o necessaria para o

bom andamento da obra.



1.3 Outras Consideragoes

A empreiteira devera manter na obra, somente pessoal capacitado para o0 bom andamento da
mesma. Qualquer elemento pertencente & Empreiteira que, a critério da Fiscalizagdo, demonstrar incapacidade
técnica ou se portar indevidamente, criando dificuldades para o bom andamento dos servigos, devera ser
substituido num prazo de até 48 horas, a contar da data da notificagdo por escrito. Todo e qualquer material a
ser aplicado na obra devera ser de 12 qualidade e submetido a prévia aprovagao pela fiscalizagdo, podendo a
mesma aprovar ou rejeitar o material em todo ou em parte.

Qualquer servigo que a critério da fiscalizagdo for julgado executado em desacordo com as
especificacdes técnicas ou ndo tiver qualidade de execugao satisfatéria, quer quanto aos materiais aplicados,
quer quanto a méo de obra empregada, seré desfeito ou refeito pela Empreiteira, sem 6nus para o contratante.

Quaisquer alteragdes no projeto ou nas especificagdes que se fizerem necessarias, por motivos

técnicos, deverdo ser submetidas a prévia aprovagéo da fiscalizagao.

02 - Dados da obra:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM.

Localizagdo: Rua Antonio Lunardi esquina com Rua Dez de Novembro, Bairro Ari Lunardi — Xaxim -SC
Area da Praca: 696,00 m?

Finalidade da obra: Pratica de atividades culturais e artisticas.

03 - Descrigao:
Serdo contempladas nesta obra, intervenges com pavimentagdes, plantio de grama e arborizagdo
sendo de responsabilidade da Contratada em apresentar manuais técnicos e de responsabilidades sobre,

instalagéo elétrica para iluminagao.

04 - Servigos Iniciais:

A placa da obra devera ser confeccionada em chapa plana, metalica, galvanizada ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em
material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivagdo na placa. Devera ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favore¢ca a melhor
visualizagdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a
integridade do padrédo das cores, durante todo o periodo de execugao da obra. As dimensdes da placa serdo de

2,40m x 1,50m, devendo sempre ser de tamanho maior do que a placa da empresa que ira executar a obra.



A empreiteira procedera a limpeza do terreno destinado a construcdo, na area demarcada em projeto,
removendo quaisquer detritos que nele existam.

Todos os servicos de nivelamento, necessarios para a obra, deverdo ser executados pela empresa
contratada sendo inclinagdo maxima permitida de 3%. O material para aterro devera ser solo de 12 categoria, e
aprovado pela fiscalizacao.

A locagao da obra devera ser feita pela empreiteira. A empreiteira sera responsavel por qualquer erro de
alinhamento, de nivelamento ou de esquadro que venha a ser constatado pela fiscalizagéo. A fim de evitarem-se
tais erros, € fundamental que a empreiteira comunique a fiscalizagdo quando da conclusdo dos trabalhos de
locag&o.

05 - Pavimentagao:

Boa parte da area da praga e o passeio da frente do terreno serdo pavimentados com paver retangular
(20cm x 10cm), espessura 6 cm cor natural (incluso meio-fio moldado in loco). Deverdo ser assentados ap6s a
compactacdo do solo sobre camada de pd de pedra e travamento com p6 de pedra, logo apds fazer a
compactagédo do paver. A largura do passeio é varidvel, verificar em projeto as medidas.

A Empresa executora devera utilizar produtos com Certificagdo de Qualidade, o qual sera verificado pela
Fiscalizagdo da Obra, e também seguir o projeto de acessibilidade quanto a execugdo dos paver alerta e
direcional.

Devera ser utilizado meio-fio de concreto (0,30m x 0,15m) para separagéo da grama e paver na praga servindo

também como guia de balizamento sendo que este devera ficar com 15 cm enterrado.

06 - Vegetagao:

O restante da pavimentagdo da praga sera revestido com grama S&o Carlos em leiva. Serdo plantadas 2
mudas (tamanho médio a grande) da arvore Figueira Chilena em cavas de 60cm x 60cm x 60cm em locais
indicados no projeto a fim de proporcionar sombra aos ocupantes da praga. Também esta previsto plantio de 10

arbustos com altura de 50 a 100 cm em cavas de 60cm x 60cm x 60cm.

07 - Equipamentos Elétricos:

Esta previsto a instalagdo de um (01) poste de concreto de seg&o circular no centro da praga conforme
locagcdo em projeto. Este com de 7m de comprimento, depois de instalado manteré os pontos de iluminagéo a
5,00m do piso. A contratada devera apresentar modelos de postes para a comissdo designada da prefeitura.



No poste seréo instalados quatro (04) refletores LED de 100W cada, direcionados de forma a iluminar
todos os lados da praga.

A instalagdo elétrica para a iluminagdo da praca sera ligada a poste da empresa concessionaria de
energia com rede area passando por cima de via publica até poste novo a ser instalado na entrada da praga.
Deste poste sera feita ligagdo subterranea até o poste central de iluminagao.

A rede subterranea sera composta de eletroduto flexivel em PEAD, duas caixas de passagem em

concreto com tampa, cabos de cobre isolados.

8 - Limpeza Final da Obra
A obra devera ser entregue completamente limpa, sendo que todo o entulho devera ser removido para
um local indicado. No final da obra, a fiscalizagdo fara uma vistoria a fim de garantir a pronta reparagéo de

qualquer servigo que esteja em desacordo com o projeto ou com o combinado.
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